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I_I G autoportante
self-supporting

Perfettamente accostate, le
doghe HQ consentono di creare
superfici lunghe, continue e senza
interruzioni. Pratiche e versatili le
doghe HQ sono autoportanti fino
a 2,5 m e per lunghezze maggiori
possono essere installate con
apposita traversina.

HQ staves, to be installed side
by side, are conceived to create
continuous surfaces without gap
Practical and versatile HQ staves
are self-supporting up to 2.5 m
and for longer lengths they can be
installed with their proper carrier.

HQ@ 300
13,4
—

28,5[,_‘

DOGHE AUTOPORTANTI
predisposte per I'appoggio

diretto ai profili perimetrali.
SELF SUPPORTING STAVES
to be laid directly onto the

perimeter profiles.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

300
SEZIONE DETTAGLIO
SECTION DEATIL

b

9,9 TIPOLOGIA TYPE
= Soluzione autoportante fino a 2,5 m Self-supporting solution til 2,5 m
TJ 27,8 Doghe in aggancio pag. 34 Clip in staves pag. 34 CLASSE 1
)
PERIMETRALI PERIMETER PROFILES
Profilo perimetrale a “L” - “Doppia L” - “C” Perimeter Profiles “L” - “Double L” - “C’
COLORI | FINITURE | FORATURE COLOURS | FINISHING | PERFORATION
Alluminio preverniciato bianco - silver White - silver prepainted aluminum CLASSE C
DETTAGLIO Post verniciatura di qualsiasi colore Ral Ral color post painting
DETAIL Sublimazione di qualsiasi immagine ed effetto Sublimation of any image and effect
Superficie liscia o forata Plain or perforated surface
T
NESSUNA
NONE
TRAVERSINA | CARRIER INCIDENZE | INCIDENCES ML/MD
FUGA | DIMENSIONI ALLUMINIO | SP. Al —
GAP | DIMENSIONS | ALUMINUM THICK. |STEEL THICK.| TIPOLOGIA MATERIALE DOGHE
TYPOLOGY MATERIAL STAVES
HE 300 - '::gos 8/10 - - - 3,5 -
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